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1. Identificación de Zonas 
de Alto Potencial (ZAPs)

ANÁLISIS RÁPIDO



AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Metodología
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1. IdentificaciónZAP
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Clientes 
Ancla

Se refiere a edificaciones con un consumo 
energético, ya sea de calefacción y/o 
refrigeración elevados. Ejemplo:
Å Data center
Å Hospitales
Å Mall
ÅΧ
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Fuentes de 
Energía 

Renovable

Energías Renovables presentes en el 
territorio. Ejemplo:

Solar
Geotérmica

Eólica
Biomasa

Mareomotriz
Χ
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Calor 
Residual o 

Free cooling

El calor residual es el excedente de 
energía de procesos exotérmicos. 
Ejemplo:
Å Termoeléctrica
Å Celulosa
Å Siderúrgica
ÅWasteto energy
ÅΧ

Free Coolinges el aprovechamiento 
gratuito del frío para refrigeración a 
partir de cuerpos de agua cercanos 

Ejemplo:
Lagos

Ríos
Mar
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Densidad 
Energética de 
calefacción 

y/o 
refrigeración

La densidad energética de 
calefacción y refrigeración está 
relacionada con el nivel de demanda 
de los usuarios en un sector.  Por 
ejemplo:
Å Edificios de oficinas
Å Edificios residenciales
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Diversidad 
de Edificios

A mayor diversidad de edificaciones, 
mejor es el rendimiento de los 
sistemas de energía distrital pues la 
demanda se aplana y la operación 
funciona con mejor eficiencia. Por 
ejemplo.
Å El perfil de demanda de una 

oficina es 09.00 a 19.00 hrs.
Å El perfil de demanda residencial 

es de 20.00 a 08.00 hrs.
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Contexto 
del Entorno

Las condiciones del entorno tienen 
relación con barreras o dificultades 
que presenta el territorio. Por 
ejemplo:
Å Si existe un corte geográfico, 

como un cerro o un río entre dos 
zonas de alta demanda térmica.

Å Existencia de grandes avenidas 
que dificulten el rompimiento de 
calles para instalación de las 
redes subterráneas

ÅΧ
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
FactoresCualitativospara identificarZonas de Alto Potencial(ZAPs)

Futuros 
Planes 

Urbanos

La planificación urbana es 
fundamental para evaluar los 
proyectos de energía distrital. Por 
ejemplo:
Å Usos de suelo
Å Plano regulador
Å Plan de desarrollo comunal
ÅΧ



AlternativaCAlternativaB

AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Identificacióngeográficade 3 ZAPs ςEjemplocasoindependencia

Alternativa A
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Factorescuantitativosde las 3 ZAPs identificadas
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Metodologíade Procesamientode Información
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AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Costototal de propiedadBAU



AnálisisRápidosde PotencialEnergíaDistrital
Generaciónde perfilesde consumo


